
2026 年 9月 7日 

 

RCS 混合構造設計指針(2026 年)の正誤表 

 

 

(1) SRC 柱梁接合部編(2026 年)5 章の解説(3)(a)梁主筋定着長さ 

       「正」          「誤」 

sVpuh  式(5.7)         式(3.7) 

       鉄骨部のせん断終局耐力 

 

(2) 鉄骨露出柱脚・基礎梁主筋定着部編(2026 年) 

1) 3 章(2)(b)6)柱型主筋かぶり厚さ 

                      「正」     「誤」 

(柱型主筋中心からの側面かぶり厚さ)  2d         3d 

       d：柱型主筋呼び名の値 

2) 4.1 節の解説(5)柱型主筋量 

           「正」                  「誤」 

(上 6行目)   6.4.2 項                6 章(4) 

(下 2行目) 「6 章(3)参照」削除         6 章(3)参照 

3) 5.3 節の式(5.3.1) 

         「正」                             「誤」 

Σ(pjwh･σwy)≧{(RuD/R80a)-αwo}･Fc/βw   Σ(pjwh･σwy)≧{(φs･RuD/R80a)-αwo}･Fc/βw 

4) 5.3 節の表(5.3.1)中の文言 

         「正」                   「誤」 

        目標性能        設計区分 

5) 6.2 節(3) 下層階 RC 骨組・上層階 S 露出柱脚の場合(上 6行目) 

         「正」                            「誤」 

    1 階梁下端筋(1 段筋)中心から     基礎梁下端筋(1 段筋)中心から 

 


